
产品规格 Specification:

输入电压：AC 100V-240V，50-60HZ。

功耗：350W。

灯具类型与光源：使用了5050-4800.5W RGB 3-IN-1 

LED以及2401W LED作为光源。

分段与寿命：灯具具有48个分段。

LED的使用寿命预计为50000~100000小时。

通道与控制：支持多种通道配置，包括4CH、5CH、

6CH等，直至PX48 All等多种配置。

提供了多种调光曲线选择：Linear（线性）、Square（平

方）、Inverse SQ（逆平方）、S-Curve（S曲线）。

显示屏可显示Rotate（旋转）、Intensity（强度）、

Temp Unit（温度单位）、Lock SW（锁定开关）等信息。

控制信号兼容DMX512/RDM标准。

冷却方式：采用自然对流方式进行散热。

电气特性：抗电强度 1.5KV。绝缘电阻大于2MΩ。

光束角度：IPL角度为104°。电子雾化角度效果为110°。

保护与防护等级：防护等级为IP65，

尺寸：1000*97*166.mm

净重：8.1Kg。

Input voltage: AC 100V-240V/50-60HZ

Consume: 350W

Lamp Type: 5050-480*0.5W RGB 3-IN-1 LED+240*1W LED

48 Sections

Life span: 50000~100000hours

Channel:4CH/5CH/6CH/11CH/14CH/19CH/27CH/35CH/43CH/

71CH/75CH/107CH/203CH/PX6 RGB/PX8 RGB/PX12 RGB/

PX16 RGB/PX24 RGB/PX48 RGB/PX6 All/PX8 All/PX12 All/

Px16 All/PX24 All/PX48 All

Dim Curve: Linear/Square/Inverse SQ/S-Curve

Display:Rotate/Intensity/Temp Unit/Lock SW

Control Signal: DMX512/RDM

Cooling mode: Natural Convection

Anti-electricity intension：1.5KV

Insulation Resistance:>2MΩ

Angle: IPL104°，Electronic atomization angle effect 110°

Protection: Ip65     Size:1000*97*166.mm

Net weight:8.1Kg

Euphoreon Quad 24W24
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max brightness 211 thousand candela per square meter

最大亮度 21 万cd/m2

 高防护等级和耐用的设计

优点
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RED

红色+白色
RED+WHITE

绿色+白色
GREEN+WHITE

蓝色+白色
BIUE+WHITE

Pixels background and blinders
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Shock your vision with Genuine Color and Wisdom light

以真彩色和智慧灯光塑造震撼视觉
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